Zubehor . RS232/Ethernet-Adapter Datenblatt cab-4/ETH-500
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Zubehor
» cab-4/ETH-500
Dieser Netzwerk-Adapter wandelt die Standard RS232 Signale
des Sensors und stellt eine Schnittstelle zu einem LAN Netzwerk
bereit. Die RS232 Schnittstelle kann bis zu 115200baud betrieben
werden.
- Auto-MDI-X fahig, unterstiitzt DHCP
- Kabelstick (Lange 500 mm) mit 4-pol. Stecker Binder Serie 707
zum Anschluss an die Standard RS232 Buchse des Sensors
- M12 Buchse (D-codiert) mit Anschlussmaoglichkeit an ein externes
CAT5 Kabel mit entsprechendem M12-Stecker (D-codiert)
- Aluminiumgehéause
- IP67
- incl. Konfigurations-Software ,SensorFinder”
- J

. > | Aufbau

Produktbezeichnung:

cab-4/ETH-500
incl. Software ,SensorFinder*

PUR-Kabel
(Kabellange
500mm)  \
N
N
/ | ,
| \
/ & Aluminiumgehéause,
/ / \ ‘ schwarz eloxiert
4-pol. Rundstecker / \ |
Binder Serie 707 W
zum Anschluss /
an den Sensor / Befestigungs-
moglichkeiten
4-pol. M12-Buchse (D-codiert) (Gewinde M5)
zum Anschluss eines externen
CATS5 Kabels, z.B.
cab-eth/M12D-RJ45-fIx-(Lange)
(erhéltlich in den Langen:
2m, 5m, 10m, 20m)
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Datenblatt cab-4/ETH-500

*

Verwendungsmaglichkeiten

[ Beschreibung ]

Der Adapter dient zur Erweiterung der vorhandenen seriellen Schnittstellen vieler Sensoren um die Mdglichkeit der Einbindung in ein lokales
Netzwerk oder das Internet. Dieser Adapter ermdglicht somit die Umgehung der Langenbegrenzung serieller Kabel.

Ein weiterer Vorteil entsteht aus der Mdglichkeit der Blindelung (mehrere Sensoren kénnen von nur einem PC aus Uber das Netzwerk angesteuert
werden) ebenso wie der Moglichkeit der Verteilung (ein Sensor kann tber das gesamte Netzwerk von verschiedenen PC aus angesteuert

werden).

Konfiguration

Die Konfiguration des Adapters erfolgt einmalig bei der Verbindung des Adapters mit dem Sensor und dem Anschluss an das Netzwerk.
Die relevanten Einstellungen, wie die Anpassung der Baud-Rate an die des Sensors und die Zuweisung der IP-Adresse, kdnnen vom Netzwerk-
administrator mittels eines mitgelieferten (oder downloadbaren) Programms mit komfortabler Bedienoberflache getatigt werden.

Die Einstellungen bleibebn auch nach einem Hardware-Reset erhalten.

*

)[ Technische Daten ]

Typ cab-4/ETH-500

Spannungsversorgung +12VDC .... +30VDC

Stromaufnahme max. 100mA

Datenrate 9600 baud, 19200 baud, 38400 baud, 57600 baud, 115200 baud

LED-Anzeige Ethernet

1x LED gelb: Speed/Data
1x LED grin: Link

LED-Anzeige Status

1x LED grun: Power-LED
1x LED rot: Modus-LED

Temperaturbereich

-25°C ... +65°C

Schutzart

P67

Gehausematerial

Aluminium, schwarz eloxiert

Gehauseabmessungen

LxBxH ca. 90 mm x 23 mm x 23 mm (ohne Stecker)

Kabellange zum Sensor

500 mm

Anschlussstecker

an RS232: 4-pol. Stecker Binder Serie 707
an Ethernet: M12 (D-codiert)

Ethernet-Anschlusskabel

externes CAT5 Kabel, z.B.:
cab-eth/M12D-RJ45-flx-(Lange)
erhaltlich in den Langen 2m, 5m, 10m, 20m
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* [ Abmessungen ]

cab-4/ETH-500

(S
»%«
M5 —|
\@
o o
(e>] (ap]
©
o
(ap]
-
(Alle Abmessungen in mm)
Sensor
Sensor Instruments GmbH ¢ D-94169 Thurmansbang ¢ Schlinding 11 info@sensorinstruments.de ¢ www.sensorinstruments.de
Tel. +49 (0)8544 9719-0 « Fax +49 (0)8544 9719-13 Instruments (2015-05-04) cab-4/ETH-500/ Seite 3 von 6

(1148.00)
Anderungen vorbehalten



Zubehor . RS232/Ethernet-Adapter

Datenblatt cab-4/ETH-500

*

cab-4/ETH-500

Belegung 4-pol. Stecker Binder Serie 707: Anschluss-Schema:
Pin: Belegung:

1 +24VDC (+Ub, OUT) Sensor, z.B.

2 GND (0V) SPECTRO-3-30-DIL
3 RxD

4 TxD

Externes CAT5-Kabel, z.B.
cab-eth/M12D-RJ45-flx-2m
cab-eth/M12D-RJ45-flx-5m
cab-eth/M12D-RJ45-fx-10m
cab-eth/M12D-RJ45-fIx-20m

P[ Anschlussbelegung ]

*

Software ,, SensorFinder” zur Konfiguration des Netzwerk-Adapters cab-4/ETH-500
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Bornilable cormactiora

3 jeab-WETH, cab-5ETH
B O S
Tres WI1072A
Diawvica mede: TCF zarsar
1P mcsdar OHCF
Loral P 1021632107
Local pering : 5300
Subnat Mumc 2552155 25210
Citwrwrmy modrmer 102 16321
Sishux Mo ssnsor enifed
5 cab-lasd USH, cob-laxSAISE
EH AHHRENEE
Tyem FTIZIR
rtum| COM Por Ho- 82
Sishux Mo ssnsor enifed
= ot
Bt SO
Trarsae B 0 Pl

Sensor

Sensor Instruments GmbH ¢ D-94169 Thurmansbang ¢ Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0 « Fax +49 (0)8544 9719-13 Instruments

info@sensorinstruments.de ¢ www.sensorinstruments.de
(2015-05-04) cab-4/ETH-500/ Seite 4 von 6

(1148.00)

Anderungen vorbehalten



Zubehor . RS232/Ethernet-Adapter Datenblatt cab-4/ETH-500

* [ Software

1. Lassen Sie die Software nach allen verfiigbaren Verbindungen suchen
2. Wéhlen Sie das zu konfigurierende Geréat
3. Starten Sie die Konfiguration

Lat software search for
all avallable connections

Eimhux Mo sensor denkied

Tvem FT2ZIR
irtus| COM Por Mo 32
Sishu Mo ssnsor denided

Toarar P OO P
4

Connec fa TCP server 152 1682 1675000

1. Klicken Sie auf diesen Button um die Konfigurationseinstellungen zu bearbeiten.

Clear history

Y
"
i

() cabdas4/IUSE, cablass/USB
cabdas4/ETH, cabdash/ETH
() other (digital senal) ...

(-.
]

COM port number Baudrate i

= ]

Remote server address Remote port nbr.

| 192.168.2.107 | B K000 | g

Click here to start
edit configuration settings
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* [ Software ]

1. Laden Sie die Konfiguration vom Geréat

2. Bearbeiten Sie die Konfiguration entsprechend lhren Netzwerkeinstellungen
3. Speichern Sie die geénderten Einstellungen im Geréat

4. Klicken Sie auf diesen Button um zum Hauptfenster zuriickzukehren

Save modifsd settings
o devics

Edit configuration to
comply o your natwork
aedtings

Load configuration
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* [ Einstellmdglichkeiten ]

Parameter Optionen

IP Modus DHCP: IP des Geréates automatisch vom DHCP Server beziehen.
(Anmerkung: Verwenden Sie dies nur wenn ein DHCP Server im Netzwerksegment
verfugbar ist)
STATISCH: Vom Benutzer festgelegte IP Adresse verwenden.

Betriebsart: TCP Server: Das Gerat fungiert als Server, der Benutzer-PC als Client.
Andere Optionen werden derzeit nicht unterstitzt.
Gateway-Adresse: Geben Sie die Standard-Gateway-Adresse des Netzwerks ein
(Anmerkung: Nur im IP Modus STATISCH verfiigbar)
Subnet-Maske: Geben Sie die Subnetz-Maske des Netzwerks ein
(Anmerkung: Nur im IP Modus STATISCH verfiigbar)
IP Adresse des Geréts: Geben Sie die IP Adresse des Gerats ein
(Anmerkung: Nur im IP Modus STATISCH verfligbar)
Port-Nr. des Gerats: Geben Sie die TCP-Port-Nummer des Gerats ein
(Anmerkung: Nur bei Netzwerkkonflikt &ndern; Standard-TCP-Port-Nummer: 5000)
Ziel-IP-Adresse: (derzeit nicht anderbar)
Ziel-Port-Nr.: (derzeit nicht anderbar)

Konfiguration serielle Schnittstelle:  Sensorseitige serielle Einstellungen
(Anmerkung: derzeit nicht anderbar)

Sensor Baudrate: Sensorseitige serielle RS232 Baudrate
(Anmerkung: Wahlen Sie aus den Optionen 9600, 19200, 38400, 57600 und 115200
die zum Sensor passende Baudrate)
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